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lhre Zufriedenheit ist uns wichtig!
Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbei-
tungsfehler in seiner Funktion beeintrachtigt sein, suchen wir
kulant die beste Losung fiir das Problem (Reparatur, Ersatzliefe-
rung oder Gutschein tber den aktuellen Wert des Produktes).
Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen
Sie einen Grline Erde-Store in Ihrer Nahe.

Osterreich: 07615 /20 34 10 - Deutschland: 089 /1200990 .
Schweiz: 081 756 01 44

a beratung@grueneerde.com

Adressen und Offnungszeiten der Stores
finden Sie auf www.grueneerde.com
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Priifen Sie bitte, ob Sie alle Teile bekommen haben:

Seitenwand 2 x Innenwand 1 x
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‘u i u’ Deckel 1 x

FuBgestell* 1 x

Ladenkonsole* 1 x

* je nach bestellter Schrankvariante

Rickwand 2 x

Drehtir links 1 x Drehtlr rechts 1 x

Kleinteile zur Montage
(vergroBerte Darstellung)

5

Spannkeil ~ Spannschloss-

10 x

zapfen 10 x

Kippsicherungs-Set

(vergroBerte Darstellung)

P
|

I

Schraube Kunststoffdiibel Abdeckkappe
1x 1x 1x




Wichtige Hinweise! Bitte lesen, BEVOR Sie mit der Montage beginnen!

« Priifen Sie, ob ausreichend Platz fiir die Montage des Schrankes ist.
Mindestraumhohe: Schrankhohe plus 10 cm.

« Prifen Sie die Stelle des Fullbodens, wo der Schrank aufgestellt wird, auf Uneben-
heiten.

« An der Montage des Schrankes sollten zwei Personen arbeiten.

« Halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Montageschritte unbedingt ein.

* X ¥

1. Variante FuB3gestell

Das FuBBgestell an jene Stelle auf den Ful3boden legen, wo der Schrank stehen soll.
Waagrecht ausrichten, falls notwendig zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Holzringe auf die Filzgleiter aufstecken.

1. Variante Ladenkonsole




2. Linke Seitenwand auf das FuBgestell/die Ladenkonsole stecken und festdriicken.

3. Spannschlosszapfen durch
die Laschen stecken (1.)
Spannkeile auf die Laschen
schieben (2.).

Darauf achten, dass die abge-
flachte Seite des Zapfenkopfes
auf dem Spannkeil zu liegen
kommt.

Keile mit einem Hammer ge-
fuhlvoll festklopfen.

4, Rickwand in die Nuten des FuBgestells und der Seitenwand einsetzen.




5. Innenwand auf das FuBBgestell stecken und festdrticken.

8. Deckel auf die Seiten-, Mittel- und Riickwande setzen, aber noch nicht mit Spann-
Montageschritt 3 wiederholen. keilen fixieren!

) ) . ) ”
6. Die zweite Rlickwand einbauen.
7. Die zweite Seitenwand einbauen.



9. Einhdngen der Drehtiir links: Deckel vorne etwas anheben, dann die Tiir zuerst e, 10. Spannschlosszapfen durch die Laschen
mit dem unteren Scharnierdiibel in die Bohrung des Fugestells einsetzen, dann stecken (1.) Spannkeile auf die Laschen schie-

mit dem oberen Scharnierdiibel in die Bohrung des Deckels. Diesen Schritt mit der ben (2.). . _
Drehtiir rechts wiederholen. Darauf achten, dass die abgeflachte Seite des

o . . . : Zapfenkopfes auf dem Spannkeil zu liegen
Afhtgng. Beim Einhangen der zweiten Tir darauf achten, dass die zuvor eingesetzte kommt. Keile mit einem Hammer gefiihlvoll
Tur nicht aus der oberen Bohrung herausrutscht.

festklopfen.
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11. Kippsicherung anbringen. Dazu die
Schraube durch die Bohrung an der In-
nenwand des Schrankes in die Wand
schrauben. Dann Abdeckkappe aufste-
cken.

Je nach Baumaterial ggfs. vorher Loch in
die Wand bohren und Kunststoffdiibel
eindrehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte — und damit lhre Sicherheit - liegt uns sehr am
Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben
in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheits-
hinweise.
« Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im taglichen Umgang mit unseren M6-
beln auf Sicherheit zu achten - vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt
dies fiir hohe Kleider- u. Blicherschranke, Regale, Modulsysteme, Mobel mit groRen
Laden etc.
« Unsere Mobel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und
aufgestellt werden konnen. Wenn Sie dies nicht selbst machen mochten, konnen Sie
eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Vor-
aussetzung daftr, dass wir die M6bel dann tatsachlich in Ihrer Wohnung zusammen-
bauen, aufstellen bzw. montieren diirfen.
« Ein mit natlrlichem Pflegedl getrankter, noch élfeuchter, zusammengekndill-
W ter Lappen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten Umstanden selbst
-2 | entziinden. Daher den Lappen unmittelbar nach Gebrauch in auseinanderge-
faltetem Zustand aufhangen und vollstandig trocknen lassen.

Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberflache an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stel-
le mit feinem Glaspapier leicht an und bringen Sie etwas Pflegedl auf. Polieren Sie
dann mit einem weichen Tuch nach.

- Vollholz ist robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Ober-
flache mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So
dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft an-
schleifen, mit Pflegedl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.

« Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.



