
MONTAGEANLEITUNG

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!
Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner 
Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem 
(Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produk-
tes). 

Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne 
Erde-Store in Ihrer Nähe.  

Storeadressen & Öffnungszeiten finden Sie auf www.grueneerde.com/stores

beratung@grueneerde.com

Deutschland: 089 / 12 00 99 0Österreich: 07615 / 20 34 10 Schweiz: 0 81 756 01 44
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Kleiderschrank
Stefano
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Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!
Auf der Rückseite dieser Montageanleitung finden Sie alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.
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Pflegehinweise

• Für Ihren Kleiderschrank Stefano ist keine besondere Pflege erforderlich.
• Die Poren des Holzes sind atmungsaktiv. Sollte die Oberfläche auf-
grund der Vollholzstruktur an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen 
Sie dort mit feinem Glaspapier leicht an und streichen Sie etwas Kräu-
terleinöl auf. Dann polieren Sie mit einem weichen Tuch nach.
• Vollholz ist robust. Dellen kann es aber auch hier manchmal geben. 
Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die 
Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trock-
nen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Kräuterleinöl 
einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
• Ein Holzpflegeset haben wir Ihrem Kleiderschrank Stefano beigelegt.

Sicherheitshinweise

• Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter Lappen kann sich 
nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzün-
den. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Ge-
brauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollstän-
dig trocknen.

	  

Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile
Schauen Sie bitte nach, ob Sie alles bekommen haben:

• Sockel
• Deckplatte
• 2 Seitenwände
• 1 Innenwand
• 2 Türen
• 2 Rückwände
• Verbinder und Verbinderstifte aus Metall
• Fachbretter mit je 4 Haltestiften und Kleiderstangen mit    
  je 2 Halterungen (falls bestellt)
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2. Legen Sie den Sockel so auf den Boden, dass er von allen Seiten gut 
zugänglich ist. Stecken Sie die beiden Seitenwände in den Sockel und 
ziehen Sie sie jeweils sofort mit den Verbindern fest, wie oben beschrie-
ben. Achtung! Seitenwände jetzt nicht seitlich belasten oder anstoßen!

3. Ebenso stecken Sie die Innenwand in den Sockel und ziehen sie fest. 
(Oben ist da, wo Sie 2 kleine Bohrungen für die Halterung der Kleider-
stange sehen.)

4. Die beiden Rückwände werden von oben in die senkrechten Füh-
rungen eingeschoben. Dazu spreizen Sie die Seitenwände jeweils um 
wenige Zentimeter leicht nach außen. 

8. Türen justieren:
Sollten die Türen (z.B. durch unebenen Boden) nicht genau sitzen, 
richten Sie sie mit den Justierschrauben ein, die sie in den Scharnie-
ren bei abgenommenem Abdeckplättchen finden. 
Die vordere Schraube holt die Tür in die Waagrechte.
Die hintere Schraube bestimmt den Abstand der Tür zum Korpus. 

Achtung: Die Schrauben zunächst beim obersten bzw. untersten 
Scharnier unverändert lassen, nächstes Scharnier eine Vierteldrehung, 
drittes Scharnier eine halbe Drehung, viertes Scharnier eine Dreivier-
teldrehung der jeweiligen Schraube. Bei Bedarf wiederholen. 
Am Schluss die Abdeckplättchen aufsetzen.

Der Mechanismus zum sanften Schließen

9. Sie können einstellen, ob die Türen eher sanft oder etwas rascher  
schließen:   An der unteren Seite des Türbeschlags finden Sie einen 
kleinen Schieber. Bei geöffneter Tür nach außen: Tür schließt langsam 
und sanft; nachinnen: Tür schließt rascher. 
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5. Den Oberboden legen Sie so auf:
• Schmalseite des Oberbodens (leicht schräg) seitlich in eine Seiten-
wand stecken; Seitenwand bleibt dabei außerhalb des Oberbodens);
• zweite Seitenwand von außen mit dem Oberboden zusammenfügen. 
• Alle Verbinder zwischen Oberboden und Wänden festziehen. 

Jetzt rücken Sie den Schrank an den vorgesehenen Platz.

7. Die Türen werden „eingehängt“, indem Scharniere und Grundplat-
ten von oben nach unten nacheinander zusammengedrückt werden. 
Die Abbildung zeigt Ihnen, wo Sie drücken müssen, damit der Schar-
nierverschluss einschnappt. Ein deutlich hörbares Klicken zeigt an, 
dass die Teile richtig eingerastet sind. 

6. Klappen Sie die Türscharniere auf und stecken Sie sie in die Bohrun-
gen in den Tür-Innenseiten. Durch Zuklappen des Schnappers sind die 
Scharniere befestigt.

Die Abbildung zeigt Ihnen, wo Sie drücken müssen, damit der Schar-
nierverschluss einschnappt.

Ein deutlich hörbares Klicken zeigt an, dass die Teile richtig eingerastet 
sind. 

Türen: 

Bei den Türen ist oben da, wo sich die Belüftungsschlitze befinden.
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Fachböden einsetzen (falls bestellt):
Haltestifte in der gewünschten Höhe einstecken und die Fachbö-
den einfach darauflegen.

Kleiderstange einsetzen (falls bestellt):
Halterungen beidseitig in der gewünschten Höhe einstecken und 
die Kleiderstange einlegen. 

Hinweis zu den Verbindungsteilen aus Metall:
Einige Teile werden mit Verbindern und Stiften zusammengefügt. 
Dazu brauchen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher. Die Stifte 
schrauben Sie in die Gewinde, die bereits im Holz eingelassen sind – 
nicht allzu fest, nur bis zum Anschlag. Die Verbinder stecken Sie in die 
passenden runden Bohrungen, und zwar (Wichtig!) so, dass der Pfeil 
zur nächsten Außenseite zeigt. Festziehen: Die Stifte kommen beim 
Zusamenstecken der Möbelteile seitlich in die Verbinder. (Sollte das 
nicht gehen, kontrollieren sie die Richtung, in die der Pfeil auf dem 
Verbinder zeigt.) Drehen Sie den Verbinder mit dem Schraubenzieher 
fest im Uhrzeigersinn. 

1. Zuerst stecken Sie überall die Verbinder ein und schrauben die Ver-
bindungsstifte an. 

Jetzt beginnt‘s!
Beim Zusammenbau sollten Sie zu zweit sein.
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