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Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!
Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in
seiner Funktion beeintrachtigt sein, suchen wir kulant die beste Losung fur )
das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein Uber den aktuellen Do
Wert des Produktes). :
Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen ™
GruUne Erde-Store in |hrer Nahe. ; | t‘\

@ Osterreich: 0 76 15 /20 34 10 - Deutschland: 089 /12 0099 0 - Schweiz: 0 81 756 01 44
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Hinweis: Da das Schlafsofa etwa 120 kg wiegt, sind fUr den Zusammen-
bau mindestens 2 Personen notig.

Kippteil

Kippteil
2 Kissen

Drehgelenk

& ) ]
a? " i .
2 Walzen @ 20 mm
far glatte Boden . <
(Holz, Stein etc.) e ‘_.:‘.-..-:

Drehgelenk

g"]
o
2 Walzen @ 18 mm

fur Teppichboden
lose

Armlehne(n),

falls bestellt . . S
1. Bettkasten an die Stelle legen, an der das Sofa stehen soll. Den Kippteil wie

° Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! i abgebildet an der RUckseite des Bettkastens positionieren. Die Drehgelenke

Auf der Rulickseite dieser Montageanleitung finden Sie alle Méglichkeiten uns zu kontaktieren. ineinander stecken.




2. Eine Person halt den
Kippteil in Position. Die
andere schiebt die Achsen von
innen nach auBen bis zum An-
schlag in die Drehgelenke.

3. Mit Hilfe der #

Bohrung in der Achse

wird diese in die richtige Position
gedreht. Beide Achsen sollen gleich
weit Uber das Drehgelenk hinaus-

ragen.

4. Die beiden Walzen an den |
abgebildeten Stellen auf die |
Laufleisten des Bettkastens legen.

FUr glatte Boden die @ 20 mm-
Walzen, fUr Teppichbdéden die @ 18

mm-Walzen verwenden.

5. Ausziehteil vor dem Bettkas-
ten positionieren, an der Hinter-
kante links und rechts gleich-
manig anheben.

6. Ausziehteil wie abgebildet langsam Uber die Walzen hinweg heben (Vorsicht:
nur 2 mm Spielraum) und auf die Laufleisten des Bettkastens legen.




7. Ausziehteil am Holzrahmen unten mit-
tig (Griffmulde) greifen, zuerst bis zum
Anschlag nach vorne ziehen, dan

nach hinten zum Kippteil

schieben.

Umbau des Sofas in ein Bett:
Ausziehteil am Holzrahmen
unten mittig (Griffmulde) grei-
fen, ein wenig anheben und
gleichmaBig nach vorne ziehen.
Kippteil umlegen, so ergibt sic
eine 150 x 200 cm

-Liegeflache.

Hinweis: Sollte sich der Aus-
ziehteil auf glatten FuBboéden
beim Sitzen nach vorne bewe-

gen, sollten die ® 18 mm-Wal- |

zen verwendet werden (wie
bei Teppichbdden).

8. Jetzt noch die Kissen - und falls bestellt, die losen Armlehnen - auflegen.

Fertig!

I ety

Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberflache an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die
Stelle mit feinem Glaspapier leicht an und bringen Sie etwas Pflegedl auf. Polie-
ren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.

- Vollholz ist robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die
Oberflache mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Was-
ser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier
sanft anschleifen, mit Pflegedl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpo-
lieren.

- Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.

Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte - und damit Ihre Sicherheit - liegt uns sehr
am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Inrem eigenen Interesse unbedingt den
Angaben in dieser Mon-tageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf
die Sicherheitshinweise.

- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im taglichen Umgang mit un-
seren Mdbeln auf Sicherheit zu achten - vor allem, wenn Kinder im Haus sind.
Besonders gilt dies fur hohe Kleider- u. Bucherschranke, Regale, Modulsysteme,
Mobel mit groBen Laden etc.

- Unsere Mobel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut
und aufgestellt werden kénnen. Wenn Sie dies nicht selbst machen mochten,
kdénnen Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftrags-
erteilung ist Voraussetzung daflr, dass wir die Mébel dann tatsachlich in lhrer
Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren durfen.

- Ein mit natudrlichem Pflegeol getrankter, noch élfeuchter, zusam-

& mengeknullter Lappen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten
5

Umstanden selbst entzinden. Daher den Lappen unmittelbar nach
Gebrauch in auseinander gefaltetem Zustand aufhangen und vollstan-
dig trocknen lassen.




