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Die Teile fiir das Bett Jukai Pur

Bettrahmen*

Betthaupt* 90 x 200 cm
140 x 200 cm

Stegbetthaupt 160 x 200 cm

Flachenbetthaupt

zur Montage des Betthauptes
am Bettrahmen

Bolzen 2 x Keile 2 x

*je nach Bestellung



BettfiiRe 4 x Keile 4 x Roll-Lattenrost

pro Bettrahmen pro Bettrahmen Anzahl und Mal3e*
Bettrahmenbreite Lattenrostbreite
90 cm 1x90cm
140 cm 1x140 cm
| | 160cm  2x80cm

MittelfiiRe* 2 x zum Verbinden von 2 Bettrahmen
nur bei Bettbreite Holzmanschette*  Holzplittchen® mit
160 cm .
1x Filzband 2 x
mm
Stoffhousse* Stoffhousse*

fur Stegbetthaupt flr Bettrahmen



1. Bettrahmen auf den Boden legen — mit Karton oder Teppich darunter.

2. Bettflil3e von unten in die
Bohrungen der Eckverstrebun-
gen stecken.



3. Schlitze der BettfliRe im
45°-Winkel ausrichten.

4. Keile in die Schlitze
der Bettflil3e einschieben
und mit einem Hammer
behutsam festklopfen.



5. Nur bei Bettrahmenbreite 160 cm: MittelfiiBe in den Mittelsteg stecken
(Dubel in die Bohrungen).




6. Zur Verbindung von 2 Betten die beiden Bettrahmen aneinanderschieben.

7. Holzmanschette im Bereich der hintere Querstrebe auf den Mittelsteg stecken.




8. Holzplattchen (Filzband nach unten!) oberhalb der Querstrebe in die
Ausnehmung der Holzmanschette schieben.

9. Lattenrost (zusammengerollt) in den Bettrahmen legen und die ,Knopflocher” der
Baumwollgurte Giber die Pilzdiibel im Bettrahmen stiilpen.




10. Lattenrost ausrollen, dabei Baumwollgurte straffen, Federleisten parallel aus-
richten und fest in den Bettrahmen driicken, sodass der Lattenrost gut aufliegt.
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11. Baumwollgurte zur Mitte hin ziehen, sodass jede einzelne Federleiste fest in den
Taschen der Gurte sitzt.




12. Am FuBBende des Bettrahmens die ,Knopflocher” der Baumwollgurte tber die
PilzdUbel stulpen.

13. Die Montage des Betthauptes
erfolgt fiir das Steg- und Flachenbett-
haupt in gleicher Weise.

Stegbetthaupt Flachenbetthaupt

Keil Bettrahmen
Bolzen
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14. Bohrungen im Bettrahmen - zur Aufnahme der Bolzen.

15. Bolzen — wie abgebildet — so durch die Bohrungen in den Betthauptholmen und
im Bettrahmen flihren, dass im nachsten Schritt die Keile horizontal durch die Schlit-
ze der Bolzen geflihrt werden kénnen.




16. Keile von innen nach auf3en horizontal durch die Schlitze der Bolzen fiihren und
mit einem Hammer behutsam festklopfen.

17. Bett Jukai mit montiertem

Stegbetthaupt und Roll-Lattenrost.






20. Stoffhousse fiir den Bettrahmen auflegen (offene Seite
auf der Kopfseite des Bettes). Ecken der Housse am Bettrah-
men ausrichten, Stoff ggfs. zurechtzupfen und glatten.

21.Vorsicht: Beim Auflegen der Matratze kann sich die Bettrahmenhousse
verschieben. Daher die Matratze vorsichtig auflegen, am besten zu zweit.



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte — und damit lhre Sicherheit - liegt uns sehr am
Herzen. Folgen Sie daher bitte in lhrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben
in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheits-
hinweise.

- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im taglichen Umgang mit unseren Mo6-

beln auf Sicherheit zu achten - vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt

dies fiir hohe Kleider- u. Blicherschranke, Regale, Modulsysteme, M6bel mit grof3en

Laden etc.

- Unsere Mobel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und

aufgestellt werden kénnen. Wenn Sie dies nicht selbst machen mochten, konnen Sie

eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Vor-
aussetzung dafur, dass wir die Mobel dann tatsachlich in Threr Wohnung zusammen-
bauen, aufstellen bzw. montieren durfen.

« Ein mit naturlichem Pflegedl getrankter, noch 6lfeuchter, zusammengekniillter Lap-
pen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten Umstanden selbst entzin-
den. Daher den Lappen unmittelbar nach Gebrauch in auseinandergefaltetem

* Zustand aufhangen und vollstandig trocknen lassen.

Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberflache an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle
mit feinem Glaspapier leicht an* und bringen Sie etwas Pflegedl auf. Polieren Sie
dann mit einem weichen Tuch nach.

« Massiv- und Vollholz sind robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben.
Rauen Sie die Oberflache mit Glaspapier* auf und befeuchten Sie die Stelle mehr-
mals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem
Glaspapier sanft anschleifen*, mit Pflegedl einlassen und mit einem weichen Tuch
nachpolieren.

- Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.

* Wichtig: Bitte unbedingt stets in Richtung der Holzmaserung schleifen, um die
Oberflache nicht zu zerkratzen!



lhre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbei-
tungsfehler in seiner Funktion beeintrachtigt sein, suchen wir
kulant die beste Losung fiir das Problem (Reparatur, Ersatzliefe-
rung oder Gutschein tber den aktuellen Wert des Produktes).
Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen
Sie einen Gruine Erde-Store in Ihrer Nahe.

Osterreich: 07615 /20 34 10 - Deutschland: 089/12 00990 -
Schweiz: 081 756 01 44

‘% 0 beratung@grueneerde.com

Adressen und Offnungszeiten der Stores
finden Sie auf www.grueneerde.com

"Grﬁﬁe% Erde

Osterreich Griine Erde - HauptstraB3e 9 - 4644 Scharnstein « Tel.: 07615 / 20 34 10
Deutschland Griine Erde - Frauenstraf3e 6 - 80469 Miinchen - Tel.: 089 / 12 00 99 0
Schweiz Griine Erde - Postfach - 9471 Buchs - Tel.: 081 756 01 44
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